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Kynnon haasteet ’

Maassa tulisi olla riittdvasti vesi- ja ilmatilaa sekd hyvit olosuhteet
juurten kasvulle, ravinteiden ja vedenotolle seki pienelidtoiminnalle.
Tahan pyritddn yleisimmin kyntamailla. Kyntotapoja on kuitenkin
monia. Miten ne eroavat toisistaan? Mit4 haasteita ja ongelmia

kyntodn liittyy maan kasvukunnon kannalta?

Kynnon muutokset i Miten painava traktori tarvitaan?
lisdinneet tiivistymisriskeji i | —Maan rakenteen merkitys

Maan perusmuokkausmenetelmins kyn- 1 Maan rakenteen ollessa hyvi, maa on kuohkeaa ja kynto on kevytt4, kos-
t6 on muuttunut merkittivisti viime : ka vetovoiman tarve kynnossi on pieni. Hyvirakenteista savimaatakin
vuosikymmenini; auran terin leveytti on E voidaan kyntia 20-25 hv tehoisella ja 800-1 000 kg painoisella trakto-
kasvatettu kymmenesti tuumasta 14-16 ‘ H rilla auran terii kohti, kun kynté tehdiin hyvissi olosuhteissa maan ol-
tuumaan jajopa 20 tuumaan asti ja samal- H lessa riittédvén kuivaa, jolloin pyérit pitivit hyvin.

sevsnnssnn

la kyntosyvyytti on lisitty noin 12-15 Tiivistyneelld maalla vetovoiman tarve kasvaa jopa kaksinkertaiseksi
senttimetristi 20-25 senttimetriin. Au- ja traktorin painon tulee olla 1400-2000 kg/auran terii kohti. Tiiviin
ran vetdminen tapahtuu oleellisesti ras- ‘ maan kyntéén polttoainetta tarvitaan myos 2-3 kertaa hyvirakenteista
kaammalla traktorilla kuin ennen. Kyn- maata enemman.

tonopeudet ovat samalla Kkasvaneet
kivelyvauhdista reippaaksi hélkiksi. Vil-

seewss

jelykiertojen yksipuolistuminen kirjistaa ¢ Ominaisuus Hyva Huono
tilannetta maan hoidon nikékulmasta, H rakenne rakenne
Samalla maan tiivistymisriskit ja eroosio- Traktorin teho hv/aura tera 20-25 30-40
Itti tk ittdvisti. : =

AHHUS ovat kasvaneet merkittivasti § Traktorin teho hv / 4-terdinen aura 80-100 120-160
Traktorin paino kg / auran tera 800-1000 1400-2000

: Traktorin paino kg / 4-terdinen aura  3200-4000  5600-8000

Polttoaineen kulutus l/ha 10-20 30-45

ssssssssssannn

Maan rakenteen vaikutus tarvittavan traktorin tehoon, painoon ja polttoaineen
kulutukseen.
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Kynté maradlld maalla

Kynto tehdddn Suomessa yleensd syksylld myohidn,
kun maat ovat jo mérkia. Mérki maa tiivistyy paina-
van traktorin alla. Marilli maalla kynnettiessi trak-
torin tulee olla painavampi kuin kuivalla maalla, jot-
ta pyorit eivat luistaisi.

Tiivistyminen ulottuu erityisen syville, kun aje-
taan kyntdvaon pohjalla. Miti mirempi maa ja miti
painavampaa traktoria ja auraa kiytetidn, siti sy-
vemmidlle ja tiiviimmaksi pohjamaa tiivistyy. Ny-
kyisin yleisilld isohkoilla traktoreilla renkaan aihe-
uttama maan tiivistymisriski ulottuu vaon pohjasta
35-40 cm syvyyteen. Kyntdsyvyyden ollessa 20 cm,
Ppohjamaa voi tillgin tiivistyd 55-60 cm syvyyteen.

T
1

Paripydrien painevaikutus

Vakopyoran painevaikutus .
maan pinnalla

vaon pohjalla

Vakopyéran tilvistédva vaikutus ulottuu 35 cm syvyyteen
vaon pohjasta. Paripyorid kaytettidessa tiivistava
vaikutus rajoittuu ruokamultakerrokseen.
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Kuivan maan kyntd ei aiheuta merkittavas vaon pohjan

tiivistymista.

Kynto méaréssd maassa tiivistdd vaon pohjan vetta
lapdisemattémaksi.
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Miten painava traktori tarvitaan? - Olosuhteet, nopeus, syvyys

Kuivalla kelilli kynnettiessi parjitiin
noin 30 prosenttia kevyemmalla trakto-
rilla kuin marissd olosuhteissa kynnetti-
essd. Pyord pitid silloin paljon paremmin.

Kynténopeuden nostaminen 6 km/h
10 km/h lisdd vaadittavan traktorin pai-
noa noin 50 prosentilla, jotta luisto pysyi-
si kohtuullisena. Kynténopeuden lisiys
lisad myos polttoaineen kulutusta hehtaa-
ria kohti. Kynténopeuden kaksinkertais-
taminen voi lisiti polttoaineen kulutusta
jopa 50 prosentilla.

Kyntésyvyyden lisiys lisid kyntovas-
tusta - ja tarvittavaa vetotehon tarvetta.
Samalla my6s tarvittavan traktorin pai-
no lisddntyy. Esimerkiksi kyntosyvyy-

Auran
paino kg

Traktorin
paino kg
Traktori
Traktori

Traktori
paripyorin

6000
6000
6300

1600
800
800

Paluuaurakynto
verrattuna sarka-
auralla kyntoén
+ Aura painavampi :
+ Takapy6rdpaino suurempi p
» Tarvittava rengaspaine :
suurempi ]
+ Etupainoja kéytettdva ;
enemman :
+ Traktorin oltava painavampi

- Tiivistymisriski 3
huomattavasti suurempi

TP P PP TP
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den lisdys 18 senttimetristi 24 senttimet-
riin lisdsi kyntovastusta multamaalla 50
prosentilla ja hiesumaalla 80 prosentilia.
Kyntoéanturan tiiviys ja auran siipimalli
vaikuttavat tihin eniten.

Auratyypin merkitys

Tarvittavan traktorin kokoon ja painoon
vaikuttaa myos, millaista auraa kiyte-
td4n. 4-teriinen sarka-aura painaa noin
600-900 Kkiloa riippuen siitd millaiset
laukaisimet siind on ja onko kyntoleveys
hydraulisesti sdidettivd vai kiintei. Pa-
luuaura painaa noin 1300-1700 kiloa.
Tamén kokoisen paluuauran kuljettami-
seen ja kdintamiseen tarvitaan vihintidin

Etupaino  Kokonais- Taka-akseli-
kg paino kg paino kg
350 7950 5550
0 6800 4400
0 7100 4700
Kynnon
sudenkuopat

+ Kynto lilan maralld maalla

+ Vakopyora tiivistdd maata
syvélle

 Suuri py6rdpaino ja suuri
rengaspaine aiheuttavat
tiivistymista

« Maasuojaamaton

+ Kddnnetdan syvdstd - maa jaa
suojaamattomaksi

+ Olkia ym eloperéisia
aineita mullataan syvalle
niukkahappiseen ymparistéon

1000 kiloa painavampi traktori kuin sar-
ka-auralla. Etupainoja tarvitaan 300-500
kiloa enemmin. Itse kyntimiseen riittii
yleensd pienempikin traktori. Varsinkin,
kun maan rakenne on kunnossa ja kynne-
tdan hyvissi olosuhteissa.

Tiivistymislaskuriin on sijoitettu ren-
gaspainot ja tarvittavat rengaspaineet pa-
luuauralla ja sarka-auralla kynnettiessa,
Paluuauralla takarenkaasta maahan koh-
distuu 2800 kilon paino, jolloin rengas-
paineen tulee tavallisilla renkailla olla 1,5
baria maantienopeuksilla. Tiivistymisris-
ki on erittiin suuri 22 cm syvyydessi ja
ulottuu 35 cm syvyyteen, Kyntoésyvyyden

Rengas- Rengas- Rengas
kuorma kg paine bar
2775 1,5 420/85R38
2200 1,0 420/85R38
1175 0,5 420/85R38

i Kysymyksid
. kyntdjalle

» Milloin maa on riittdvan
kuivaa kyntdmiseen?

Mika on vakopydran tiivistava

vaikutus

« Miten kyntonopeus vaikuttaa?

» Minka kokoinen traktori
tarvitaan?

+ Miten maan rakenne vaikuttaa
kyntamiseen/Tarvittavan
traktorin kokoon?

» Mika on nykyinen pyorapaino
jarengaspaine kynnossa?

+ Mitka tekijat vaikuttavat
pyordpainoon ja
rengaspaineeseen?

+ Mikd on tavoiteltava
pydrépaino ja rengaspaine?

+ Miten auratyyppi vaikuttaa?
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[ ollessa 20 cm, tiivistymisriski vaon koh- Tlivistymisriski 22 cm
dalla ulottuu 55 senttimetrin syvyyteen. TS P
Sarka-auraa Kiytettdessi pyoripaino 250 750 1250 1750 2250 2750 3250 3750 4250 4750 5250 5750
pienenee 2200 kiloon, jolloin voidaan 20 .
kiyttad 1,0 barin rengaspainetta. Maan s
tiivistymisriski 22 cm syvyydessi on -a_
oleellisesti pienempi (sininen alue). L
Mikili sarka-auralla kynnettiessi kiy-
tetddn paripyOrid, niin pyéripaino piene- g 80
nee 1100 kiloon ja voidaan kiyttia 0,5 K
Sl el = 100 -
barin rengaspaineita. Tilloin pysytiin
kayraston vihredlld alueella, jolloin tii- g o5 - -
vistymisriski on vihidinen hyvissi kynto- g
ol9suhteis§a. ?f\rka—fluralla k@peaﬁessi 140 4 LPaliuauta 1600 _—
voidaan kiyttdd myos kevyempii trakto-
ria, joka vihentdd edelleen riskeji maan — I R, ==
tiivistymiseen. o ] .
' Mittita J017
200 .

Traktorin pydrapaino ja tarvittava
rengaspaine seka tiivistymisriski
paluvauralla ja sarka-auralla.

—

Tiivistymisriskit paluuauralla ja sarka-auralla, Traktorin,
paluuauran ja etupainojen kokonaispaino on 7950 kg.
Traktori 6000 kg, Paluuaura 1600 kg, sarka-aura 800 kg,
etupainoja paluuauralla 350 kg. Renkaat Michelin Agribib
420/85R38, Tiivistymisriski on vahainen, kun pysytdan
kéyraston vihrealld alueella. Keltaisella alueella maan
tulisi olla erittdin kuivaa.

Oheisessa kuvassa
verrataan paluu-
auralla kynnén ja
sarka-auralla kynnén
tilvistymisriskeja. Pa-
luuaura painaa noin
kaksi kertaa enem-
man kuin sarka-aura.
Paluuauraa kaytet-
taessd taka-akselille
kohdistuu suurem-
pi paino ja rengas-
paineen tulee olla
suurempi. Lisaksi
paluuauran turvalli-
seen kuljettamiseen
jaauran kdantami-
seen ilmassa tarvi-
taan enemman etu-
painoja. Naista syista
johtuen maan tiivis-
tymisriski paluu-
auralla kynnettiessa
on paljon suurempi
verrattuna sarka-
auralla kyntéon.
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LUOMUMALLASOHRAA VILJELYY

Viking Maltin luomumaltaiden valmistus alkoi vuonna 2008. Kevaan
2017 kylville Viking Maltin tavoitteena on tuplata luomumallasoh-
ran sopimusviljelyala, joten nyt on erinomainen aika ryhtya Viking
Maltin sopimustuottajaksi.

Luomumallasohralle on kysyntsa ja sadosta maksetaan hyvin. Vil-
jelysopimuksella mallastamon kanssa varmistat mahdollisuuden
myyda satosi mallastuskayttson kaikissa markkinatilanteissa. Yh-
teistybkumppaniemme kautta voimme auttaa myss mallasohraksi
kelpaamattomien erien markkinoinnissa,
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Kitsumme uusia halukkaita luomumallasohran
viljelijoitd ottamaan rohkeasti yhteytta!

sanna.kivela@vikingmalt.com
Puh. 044 7391 722
riitta.forsell@vikingmalt.com
Puh. 050 5696820

Saat meilté sopimuskaavakkeen ja sopimusehdot.
Tarjous luomumallasohran kiinnityshinnasta sadolle
2017 on 375 €/tn.

www.vikingmalt.com



